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INFORMACION DIRECTA DE LA PLANTA



Toro Transpira fortalece a los productores para medir lo mas importante: El consumo de agua de la planta.
Nuestra solucién toma datos directamente de la planta utilizando un dispositivo que es simple de instalar y
operar. No se trata solo de monitorear el agua, se trata de proveer al productor con informacién precisa para un

manejo superior del cultivo.

Caracteristicas y Beneficios:

Informacion confiable y acorde al cultivo

Nuestra tecnologia de medicién directa de la planta mide con precision el consumo de agua acorde
a su tipo de cultivo. Combinamos esta informacién con pronésticos locales de clima para estimar los
requerimientos de riego de la semana. Con Transpira tiene acceso a observar el consumo de agua
y los pronésticos del mismo, en mm/dia, m3/hr o tiempo de marcha del sistema- facilitando la
construccién de un programa de riego basado en las necesidades reales de agua de su cultivo.

Manejo de estrés
I I Por medio de la medicion real de consumo de agua y comparandolo con el
potencial (ETc) puede identificar eventos de estrés relacionados con
disponibilidad de agua, nutricidn u otros factores limitantes. Asi mismo,
l‘UJJ "'I.UJ muestra el impacto generado por aplicaciones reducidas que ocurren durante

un déficit de riego.

Plataforma simple

La plataforma proporciona informacién simplificada del
manejo de agua en el cultivo mostrando solo los datos
mas importantes. Esto contribuye a que los usuarios
puedan interpretar y accionar en consecuencia sin
importar su grado de experiencia técnica. L=
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Simple y rapida instalacion

Transpira fue disefiado para una puesta a punto rapida. Puede ser instalado en menos de

10 minutos utilizando herramienta basica, lo que se traduce en bajo esfuerzo de instalacion
y cero necesidades de instaladores expertos. Los componentes fisicos lo convierten en un equipo

facil de mantenerse y en una opcion accesible para productores en todas las escalas.




Como Funciona

El proceso de mediciéon de agua en su campo comienza dentro de la planta. Nuestra solucién esta
basada en monitorear el flujo de savia (el movimiento de agua y nutrientes) utilizando un
sensor simple y discreto instalado en la madera viva del arbol (xilema). El sensor aplica 3

una cantidad pequena de calor a la zona y mide la respuesta del arbol, la cual esté/,;_
directamente correlacionada con el flujo de savia y transpiracién. La tecnologia de
medicion es sencilla y demostrada- nuestra soluciébn ha sido =
rigurosamente probada con resultados de notable precision
comparada con instrumentacién sofisticada de investigacion.

El Algoritmo del Balance Hidrico

Con Transpira, hemos tomado el reto de las
variaciones en el campo con nuestro
algoritmo de balance hidrico de punta. Este
algoritmo considera factores ambientales y
biolégicos para normalizar la salida de
informacién del sensor ofreciendo una
solucion integral a la colocacién del mismo.

Nuestro avanzado algoritmo nos da la
confianza suficiente para colocar el sensor en \
varias locaciones del arbol al tiempo que asegura lecturas

precisas. Los resultados son consistencia y fiabilidad en un amplio rango

de condiciones en el campo.




Comenzando con Transpira

Paso 1. Encuentre a su Distribuidor Toro Transpira
Comience la experiencia con Transpira conectando con su distribuidor
local Toro. Si necesita ayuda en localizar a uno, por favor contactennos a

transpira@toro.com y nosotros le ayudaremos a encontrarlo.

Paso 2. Comparta los datos de su bloque
Construya un mapa del bloque con su distribuidor en el tablero de
Transpira y recopile datos vitales de sitio como: tipo de suelo, variedad

del cultivo, edad y espacio entre las plantas.

Paso 3. Reciba recomendaciones en posicionamiento del sensor a la medida
Nuestros expertos crearan un analisis de sitio con mapa, ofreciendo recomendaciones sobre la cantidad y

posicionamiento de sensores, permitiéndole ajustes acordes a sus necesidades.

Paso 4. Experimente una Instalacion libre de complicaciones
Su distribuidor Toro de confianza asistira a su finca para instalar sus sensores. Este proceso rapido tan solo

dura 10 minutos por unidad.

Paso 5. Acceda a su tablero
Aproximadamente 2 semanas después de la instalacién, recibira el acceso completo a sus datos en el tablero
Transpira. Adicionalmente, recibira entrenamiento sobre el uso el tablero y soporte a todas horas por parte del

dedicado Equipo Toro Transpira.

2

; n
=
DX

© 2024 The Toro Company

Toro Ag

1588 N. Marshall Avenue

EL Cajon, CA 92020-1523, USA

Tel.: + (877) 373-0087 or + 1 (619) 596-2495

Fax: +1 (800) 892-1822 or + 1 (619) 258-9973 ALT383

[x]

TORO.

01/24



